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' SERIE EP-AT |

Motore 2800rpm:
Portata da 30 a 4000 m¥h con pressione da
4 2 180 mm H20O, secondo grandezze e potenze

— —

Gli elettroventilatori
centrifughi a semplice
aspirazione serie EP-AT

sono particolarmente adatti

a convogliare aria pulita o fumi
con temperatura massima di
180°C. Motore e girante
sono estraibili. Costruiti
in acciaio verniciato.
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Motore 1400rpm:
Portata da 130 a 3900 m*h con pressione da
2 a 60 mmH20, secondo grandezze e potenze

N —_—

Motore 200rpm:
Portata da 500 a 2500 m¥h con pressione da
5a 25 mmH20, secondo grandezze e potenze
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MODELLI A B C D E F G H | L M
EP AT 98 46 46 92 92 78 78 61 83 159 163 22
EP AT 108 69 63 115 115 25 95 70 83 170 185 22
EP AT 133 90 90 133 133 115 115 65 113 201 208 30
EP AT 146 20 90 133 133 115 115 93 113 248 252 30
EP AT 160M 113 113 160 160 138 138 115 134 300 293 30
EP AT 160S 123 113 175 165 149 138 117 134 302 289 30
EP AT 180M 113 113 160 160 138 138 115 134 300 293 30
EP AT 200 135 135 190 190 165 165 141 168 373 333 | 30/35
EP AT 240 162 173 222 233 194 205 160 187 438 400 35
EP AT 280 202 193 262 253 233 224 193 225 513 465 35
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Modello / Model

EP AT 98

Tipo/ Type

Ventilatore Centrifugo

Potenzainstallata/ Installed power (kW)

0.09kW - 2800rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 50
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 4
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model

EP AT 108

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.09kW - 2800rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 91
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 4
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 133
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.18kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 63
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 6
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model EP AT 133
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.18kW - 1400rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 50
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 6
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 146
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.18kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 64
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 6
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model

EP AT 146

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.18kW - 1400rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 56
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 6
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 160M
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.37kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 75
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 8
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Ventilmotor s.r.l. a socio unico Ti v
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Modello / Model

EP AT 160M

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.18kW - 1400rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 61
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 7
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 160S
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.55kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 71
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 9
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model

EP AT 160S

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.18kW - 1400rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 61
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 8
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 180M

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.55kW - 2800rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA)

73

Tipo di motore / Motor type

B5

Peso / Weight (Kg)

10

Materiale costruttivo / Building material

Fe37
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Modello / Model EP AT 180M
Tipo / Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.18kW - 1400rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 63
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 10
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 200
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 1.1kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 75
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 16
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model EP AT 200
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.25kW - 1400rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 65
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) i1l
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 240
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 2.2kW - 2800rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) i
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 23
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model EP AT 240
Tipo / Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.55kW - 1400rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 69
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 15
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 240
Tipo/ Type Ventilatore Centrifugo
Potenza installata / Installed power (kW) 0.18kW - 200rpm
Tensione e frequenza / Tension and frequency 230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 64
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 14
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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Modello / Model

EP AT 280

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

1.1kW - 1400rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 73
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 21
Materiale costruttivo / Building material Fe37
Modello / Model EP AT 280

Tipo / Type

Ventilatore Centrifugo

Potenza installata / Installed power (kW)

0.37kW - 900rpm

Tensione e frequenza / Tension and frequency

230/400V - 50Hz
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Livello di rumorosita a 1,5m / Noise level at 1,5mt (dbA) 67
Tipo di motore / Motor type B5
Peso / Weight (Kg) 20
Materiale costruttivo / Building material Fe37
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